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Evada входит в 5-ку крупнейших предприятий по производству ИБП в Китае
l<AYECTBO B l<A)l<,QOM WA1E, 

HA,QE)l<HOCTb KAI< l<JlK)Y I< CTA51/1JlbHOCTl/l Ill CTPATE11/15 l nPVlHOC5lL_UA5l YCnEX 

l<A)l<,QOMY.

KoMnaHvrn Xiamen EVADA Electronics Co., Ltd. 6b1na ocHoBaHa s 1998 rGAY- B Hacrn>1w,ee 
speM>1 1<0MnaH111>1 EVADA 111MeeT wTa6-1<sapT111py s r. C>1MblHb 111 31 ¢111n111an no scec:i npaHe. 
EVADA - 3TO rnprosa>1 Map1<a, 1113BeCTHaSJ B l<111Tae, BblCOl<OTeXHOnOrll14HOe npeAnp111m111e 
06w,eHau,1110HanbHOro 3Ha4eHll1Sl 111 OA111H 1113 nm111 seAyw,111x npo1113BOA111Tenec:i 1115n s K111Tae. 
KoMnaH111>1 cneu,111an1113111pyeTrn Ha peweH111>1x no 3ne1<Tpon111Ta­H11110, a Ta101<e Ha 
smo6Hosn>1eMblX 111cT04H1111<ax (conHe4Ha>1 3Heprern1<a, 3ap>1AHb1e ynpoc:icTBa An>1 3ne1<­
TpoM06111nec:i, Cll1CTeMbl xpaHeHll1Sl 3Hepr111111) 

CpeA111 ee npOAYKL.J,111111 MOAYnbHble 1115n, BblCOl<04aCTOTHble 1115n, Hll131<04aCTOTHble 
TpaHccj)opMaTopHble 1115n, 1115n soeHHoro Ha3Ha4eH111>1, 1115n An>1 3ne1<TponaHu,111c:i, 1115n 
npoMb1wneHHoro 1<nacca, npeo6pa3osa­Ten111 4aCTOTbl, 111CT04Hll1Kll1 n111TaHll1Sl An>l 
Tene1<0MMyH1111<au,1110HHOro o6opyAOBaHll1Sl, ll1HTerp111posaHHble 1115n An>l Hapy>KHoc:i yCTaHOBl<ll1, 
peweHll1Sl An>l u,eHTPOB o6pa60Tl<ll1 AaHHblX (cep111>1 EconVal: Mll11<pO-MOAyn111, 1115n, 
npeu,11131110HHb1e pacnpeAen111TenbHb1e w1<acpb1, npeu,11131110HHb1e 1<0HA111u.1110Hepb1 B03Ayxa, 
ynpoc:icTBa An>l A111HaMll14eCl<Oro MOHll1TOPll1Hra 01<py>Ka10w,ec:i cpeAbl, a1<1<yMynmopHble 
6aTape111 111 T. A.) 111 pa3nll14Hble 3a1<a3Hble 111CT04Hll1Kll1 n111TaH111>1. 
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Evada открыла ряд научно-исследовательских центров. Результат работы данных 
центров - множество патентов, полученных в области дизайна источников, ключевых 
компонентов и программного обеспечения.
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Сертификация

Для подтверждения высоких стандартов качества своего оборудования компания Evada была 
сертифицирована по согласно ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, а также CE, UL, TLC, CQC.

CE 
Кроме этого, компания прошла дополнительные испытания, 
проводимые Государственным комитетом по радиовещанию и 
телевидению, Институтом КЕТОР и климатические испытания в 
соответсвии с национальным военным стандартом.

О МАРКЕ EVADA



Системы питания и инверторы для 
Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Обзор линейки

Системы питания постоянного тока 
380/220В - 48В
60-1250 A, серия E48

Моноблочные инверторы 
48В - 220В 1-3 кВА 
Серия XMI_HR

Модульные инверторы 
48(60)В - 220В 3-15 кВА
Серия XMI_HR-P
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Системы питания и инверторы для 
Телекоммуникационного оборудования

Назначение

Основное назначение систем питания постоянного тока и 
инверторов марки Evada - обеспечение бесперебойного 
электропитания оборудования связи 48В постоянного тока 
и 220В переменного тока при нарушении параметров или 
качества входного электропитания городской электросети 
380/220В, 50Гц.

Системы питания постоянного тока марки Evada 
представляют собой преобразователь переменного тока 
380/220В, 50Гц в постоянный 48В с возможностью 
подключения аккумуляторов к выходной шине. Они 
используются для обеспечения стабильного и 
бесперебойного питания потребителей 48В постоянного 
тока, в том числе в автономном режиме от батарей с 
бесшовным переключением на них.

Область применения

www.tempesto.ru

▪ Беспроводные и широкополосные сети
передачи данных

▪ Системы аварийного оповещения
промышленных предприятий

▪ Коммутаторы телефонных сетей

▪ Сети доступа в интернет

▪ Дата-центры
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Принципы работы систем питания постоянного тока
Система питания включает в себя: один или более преобразователей напряжения (выпрямитель), модуль управления и мониторинга с 
пользовательским интерфейсом (пульт управления со светодиодной сигнализацией на фронтальной стороне), распределительную 
панель (или выходные клеммы) для подключения нагрузки (телекоммуникационное оборудование), а также клеммы (или выключатели) 
для подключения аккумуляторной батареи (далее АКБ).

В штатном режиме система получает электроэнергию от городской электросети 380/220В промышленной частоты и преобразует ее в 
постоянный ток (выпрямляет) с номинальным напряжением 48 вольт.

При этом к выходной цепи системы питания подключены АКБ, которые находятся, таким образом, в буфере по отношению к нагрузке, и 
получают в штатном режиме заряд выходным рабочим напряжением (54-56 вольт).

Параметры работы выпрямителя (-ей) и других компонентов системы питания контролируются модулем управления и мониторинга, 
настройка которого выполнена на заводе-изготовителе и/или скорректирована оператором через пользовательский интерфейс.

В случае обрыва питания электросети выпрямитель (-ли) выключаются и система переходит в автономный режим работы, осуществляя 
электроснабжение нагрузки от АКБ, которая постепенно разряжается, отдавая запасенную в ней электроэнергию.

При достижении напряжения АКБ предустановленного уровня модуль управления и мониторинга сообщает об этом посредством 
встроенных в него средств сигнализации.

В дальнейшем, при снижении напряжения до заданного критического уровня модуль управления и мониторинга отключает выходные 
цепи (нагрузку) посредством встроенного в систему питания контактора, и вся система питания обесточивается.

Когда напряжение городской электросети восстанавливается, система возвращается в штатный режим работы и возобновляет заряд 
АКБ и электроснабжение нагрузки.

www.tempesto.ru
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Область применения
Коммутаторы
Сети передачи данных
Транспортная подсистема
Базовые станции сотовой связи
Наземные станции спутниковой связи
Центры Обработки Данных

Назначение
Системы питания производства 
компании Evada Electronics 
предназначены для обеспечения 
бесперебойным электропитанием 48В 
постоянного тока оборудования связи

Общее описание
Системы серии E48 имеют модульный дизайн и являются
оптимальным решением для объектов с повышенными 
требованиями к компактности оборудования. Они предназначены 
для монтажа в 19’’ стойку и/или для напольной установки.
Системы укомплектованы корзинами/местами для установки 
выпрямительных модулей с
функцией горячей замены, а также выключателями или клеммами 
для подсоединения кабелей
переменного тока и нагрузки постоянного тока, выключателями 
или клеммами для подсоединения
аккумуляторной батареи и модулем мониторинга. 
Преимуществами данных технических решений являются -
удобство монтажа, малые глубина корпуса и занимаемая 
площадь.

www.tempesto.ru
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E4860

www.tempesto.ru

▪ До 2 выпрямителей E4830 по 30А каждый
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 91%
▪ Выходной ток до 60А, мощность до 3.2кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 1юнит,    глубина 295мм, ширина с кронштейнами 482мм, 6.8кг
▪ Журнал событий
▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В, 

пониженная – 85(90)-175 В
▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +55°С без снижения 

мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест и выравнивающий заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней стороны

Система питания E4860

http://www.tempesto.ru/


Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E4872-2U

www.tempesto.ru

▪ До 3 выпрямителей HR481200 по 1.2кВт каждый
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 95%
▪ Выходной ток до 72А, мощность до 3.6кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 2 юнита, глубина 260мм, ширина 443мм, 5кг
▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг
▪ Расширенный диапазон входной сети
▪ Рабочий диапазон температуры от -20°С до +65°С; до +55°С без снижения 

мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест и выравнивающий заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380В@50Гц, нагрузки и батарей с передней стороны
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу
▪ Частичное (приоритетное) отключение нагрузки

Система питания E4872-2U
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E4890
▪ До 3 выпрямителей E4830 по 30А каждый
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 91%
▪ Выходной ток до 90А, мощность до 4.8кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 3 юнита, глубина 295мм, ширина с кронштейнами 482мм, 9кг
▪ Журнал событий
▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В, 

пониженная – 85(90)-175 В
▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +55°С без снижения 

мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест и выравнивающий заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней стороны

Система питания E4890
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48120

www.tempesto.ru

▪ До 4 выпрямителей E4830 по 30А каждый
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 91%
▪ Выходной ток до 120А, мощность до 6.4кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 3 юнита, глубина 295мм, ширина с кронштейнами 483мм, 9кг
▪ Журнал событий

▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В

▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +55°С без снижения 
мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест и выравнивающий заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней стороны
▪ Блок импульсной защиты входа (УЗИП) – опция

Система питания E48120
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48120-4U
▪ До 4 выпрямителей E4830-4U по 1.6кВт каждый при напряжении 48В
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 92%
▪ Выходной ток до 120А, мощность до 7кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 4 юнита, глубина 320мм, ширина с кронштейнами 483мм, 14кг

▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг

▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В

▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +45°С без снижения 
мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест, выравнивающий заряд и ускоренный заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380/220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней 

стороны
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу и DC-выходу

Система питания E48120-4U
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48200
▪ До 4 выпрямителей RM4850 по 2.7кВт каждый при напряжении 48В
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 96% (40-80% load level)
▪ Выходной ток до 180А, мощность до 12кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 5-8 юнитов, глубина 350мм, ширина с кронштейнами 483мм, 24кг

▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг - по запросу

▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В

▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +45°С без снижения 
мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест, выравнивающий заряд и ускоренный заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380/220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней 

стороны
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу и DC-выходу

Система питания E48200
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48300
▪ До 6 выпрямителей RM4850 по 2.7кВт каждый при напряжении 48В
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 96% (40-80% load level)
▪ Выходной ток до 300А, мощность до 18кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 6-10 юнитов, глубина 350мм, ширина с кронштейнами 483мм, 26кг
▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг - по запросу
▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В, 

пониженная – 85(90)-175 В
▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +45°С без снижения мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест, выравнивающий заряд и ускоренный заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380/220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней стороны
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу и DC-выходу

Система питания E48300
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48400
▪ До 8 выпрямителей RM4850 по 2.7кВт каждый при напряжении 48В
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 96% (40-80% load level)
▪ Выходной ток до 400А, мощность до 24кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса      9 юнитов,     глубина 350мм, ширина с кронштейнами 483мм, 30кг
▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг - по запросу
▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В, 

пониженная – 85(90)-175 В
▪ Рабочий диапазон температуры от -20°С до +45°С без снижения мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест, выравнивающий заряд и ускоренный заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380/220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней стороны
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу и DC-выходу

Система питания E48400

www.tempesto.ru
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48600
▪ До 12 выпрямителей RM4850 по 2.7кВт  каждый при напряжении 48В
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 96% (40-80% load level)
▪ Выходной ток до 600А, мощность до 36кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 10 юнитов, глубина 350мм, ширина с кронштейнами 483мм, 38кг
▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг - по запросу
▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В, 

пониженная – 85(90)-175 В
▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +45°С без снижения мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест, выравнивающий заряд и ускоренный заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380/220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней стороны
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу и DC-выходу

Система питания E48600

www.tempesto.ru
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48900
▪ До 12 выпрямителей RM4875H по 3.9кВт каждый при напряжении 48В
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 95% (40-80% load level)
▪ Выходной ток до 900А, мощность до 52кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20, монтаж в 19-дюймовую стойку
▪ Высота корпуса 10 юнитов, глубина 350мм, ширина с кронштейнами 483мм, 43кг
▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг - по запросу
▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В, 

пониженная – 85(90)-175 В
▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +45°С без снижения 

мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест, выравнивающий заряд и ускоренный заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380/220В@50Гц, нагрузки и батарей с передней стороны
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу и DC-выходу

Система питания E48900
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Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48 1000
▪ До 20  выпрямителей RM4850 по 2.7кВт  каждый при напряжении 48В
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 96% (40-80% load level)
▪ Выходной ток до 1000А, мощность до 54кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20
▪ Напольный шкаф 2200х600х600 мм, 75-120кг
▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг - по запросу
▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В, 

пониженная – 85(90)-175 В
▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +45°С без снижения 

мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест, выравнивающий заряд и ускоренный заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380/220В@50Гц, нагрузки и батарей
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу и DC-выходу

Система питания E48 1000

www.tempesto.ru

http://www.tempesto.ru/


Системы питания
для Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия E48

Система питания 48В постоянного тока E48 1250
▪ До 20  выпрямителей RM4850 по 2.7кВт  каждый при напряжении 48В
▪ Цифровой контроллер: сигнальные реле для диспетчеризации, RS-485
▪ КПД 96% (40-80% load level)
▪ Выходной ток до 1250А, мощность до 60кВт при напряжении 53.5В
▪ Корпус IP20
▪ Напольный шкаф 2200х600х600 мм, 75-120кг
▪ Журнал событий; SNMP карта и Ethernet мониторинг - по запросу
▪ Расширенный диапазон входной сети: полная мощность – 176-290(300) В, 

пониженная – 85(90)-175 В
▪ Рабочий диапазон температуры от -40°С до +75°С; до +45°С без снижения 

мощности

▪ Усовершенствованное управление батареей: температурная компенсация, 
батарейный тест, выравнивающий заряд и ускоренный заряд

▪ Совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями LiFePO4
▪ Места подключения сети 380/220В@50Гц, нагрузки и батарей
▪ Встроенная защита от импульсных помех (УЗИП) по AC-входу и DC-выходу

Система питания E481250
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Моноблочные инверторы для 
Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов 
Серия XMI_HR

Область применения
Базовые станции сотовой связи, сети
передачи данных, железнодорожный
транспорт, почтовые службы, системы 
безопасности и центры 
обработки данных

Назначение
Преобразование электроэнергии постоянного 
тока 48В в переменное напряжение 220В, 50Гц 
с повышенными показателями качества для 
подключения критичных и ответственных 
потребителей электроэнергии.

Особенности
▪ Уникальная конструкция входного фильтра устраняет воздействие резких скачков,

импульсов и провалов напряжения и устраняет помехи от  городской сети на  байпасном
входе устройства

▪ Модульный дизайн с резервированием: повышенная надежность
работы обеспечена встроенным контроллером и не требует установки второго
устройства в параллель

▪ Независимое микропроцессорное управление равномерно распределяет ток нагрузки
между всеми параллельными модулями, не прибегая к модели с назначением ведущего и
ведомого устройств

▪ Расширенный функционал мониторинга: RS-232, либо RS-485 для местного или SNMP для
удаленного мониторинга (по запросу)

▪ Снижение капиталовложений и эксплуатационных расходов за  счет возможности
питания от  выхода выпрямительной системы питания в автономном режиме (при
работе от  аккумуляторной батареи)

▪ Опциональные встроенные зарядные блоки с разной силой тока обеспечивают
двухконтурное резервирование нагрузки

▪ Бесшовное переключение c байпаса на  инверторный выход и обратно: компенсация
переключений реле с тиристорным ключом исключает прерывание питания нагрузки

▪ Резервирование за счет подключения двух источников питания – переменного тока от
городской сети и постоянного тока от  батарей



Моноблочные инверторы для 
Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия XMI_HR
Наименование XMI10HR-X XMI20HR-X XMI30HR-X

Мощность 1кВА 2 кВА 3 кВА

Защитные функции

КЗ +

Перегрев +

Перенапряжение входных цепей +

Перенапряжение выходных цепей +

Условия эксплуатации

Температура 0~40°C

Относительная влажность 0~95°C без конденсации

Физические параметры

Конструктив монтаж в стойку

Габаритные размеры

Ширина, мм 482,6

Глубина, мм 350

Высота, мм 44,5 (1 юнит)

Вес, кг < 10

Наименование XMI10HR-X XMI20HR-X XMI30HR-X

Мощность 1кВА 2 кВА 3 кВА

Входные характеристики
Напряжение переменного тока

Частота, Гц

Выходные характеристики

Напряжение переменного тока 220В, 1-фазное

Частота 50 Гц ± 0,5% (режим инвертора)

Статическая точность рег-я напряж-я ±1% (режим инвертора)

КПД > 90%

КНИ < 3% (линейная нагр., полная нагр.)

Динамическая точность рег-я напряж-я ±3% (100% вариация уровня напр.)

Коэффициент мощности 0,8

Общие данные

Акустический шум < 55 дБ на расстоянии 1м

Пользовательский интерфейс светодиоды, ЖК-дисплей (опция)

Удаленный мониторинг

176-265 В                 176-255 В

Напряжение  постоянного  тока

   50  Гц ± 5%

  48В (43-58  В)

Параллельная работа нет

Напряжение зарядки 54,5-57,6 В (при наличии зарядника)

Выходной ток заряда батарей (суффикс X) 6А/20А/30А (при наличии зарядника)

RS-232,
сухие контакты, 
SNMP (опция)

RS-485,
сухие контакты, 
SNMP (опция)



Инверторы параллельной работы для 
Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов 
Серия XMI_HR-P

Особенности
▪ Широкие возможности применения

▪ Две модификации: с входным напряжением 48 и 60 В
▪ Поддержка свинцово-кислотных и литиевых батареи LiFePO4
▪ Монтаж в 19-дюймовую стойку, на стену и интеграция с аналогичными блоками
▪ Перегрузочная способность до 150% для нелинейной нагрузки
▪ Возможность одновременного подключение нагрузки переменного и постоянного тока

▪ Продвинутый функционал

▪ Коэффициент мощности по байпасному входу 0.99
▪ Адаптивное управление скоростью вращения вентилятора
▪ КПД при работе от батареи 90% при полной нагрузке
▪ КПД при работе от городской электросети 99%

▪ Безопасность и экологичность

▪ Возможность регулировки напряжения отключения батареи позволяет увеличить срок ее службы
▪ Защита от повышенного и пониженного напряжения; защита от перегрузки и КЗ выходных цепей;

защита от перегрева; сигнализация о снижении заряда батареи и защита от разряда; защита от
перезаряда батареи; молниезащита и защита от импульсных перенапряжений входной цепи (УЗИП)

▪ Мониторинг и управление

▪ Безпотенциальные реле для сигнализации об аварии входной сети, снижении напряжения
батареи и общей ошибке инвертора

▪ Встроенный интерфейс удаленного мониторинга через RS-485 или по SNMP (опция)

Область применения
Распределенные антенные системы, 
базовые станции сетей мобильной связи, 
сети передачи данных и стационарной 
связи.

Назначение
Преобразование электроэнергии 
постоянного тока 48В в переменное 
напряжение 220В, 50Гц с повышенными 
показателями качества для подключения 
критичных и ответственных 
потребителей электроэнергии.



Инверторы параллельной работы для 
Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия XMI_HR-P, 48V
Наименование

Батарея

Сигнализация о пониженном 
напряжении батареи

Защита от пониженного 
напряжения батареи

Защита от повышенного 
напряжения батареи

Включение батареи после 
срабатывания защиты от 
повышенного напряжения

Выходные характеристики в режиме инвертора

Защита от повышенного 
напряжения батареи

Сигнализация о пониженном 
напряжении инвертора

Защита

Дополнительно

Регулируемый диапазон 
рабочего напряжения

Пользовательский интерфейс

Физические параметры

Габаритные размеры

Вес, кг

43В ± 0,5В

≤ 40В

≥ 60В

≥ 245В переменного тока

Защита от обратной полярности Да (при наличии зарядника)

≤ 200В переменного тока

КЗ выходных цепей +
Перегрев +

Номинальное напр-е батареи 48В постоянного тока

53-59В постоянного тока

ЖК -дисплей
Наработка на отказ, не менее, ч. 150 0 0 0

482,6х492х222
(5 юнитов)

482,6х350х 482,6х500х
44,5 (1 юнит) 88 (2 юнита)

< 10 < 20 < 30 < 50

Мощность 3 кВА 6 кВА 9 кВА 12 кВА 15 кВА

Наименование

Входные характеристики

Выходные характеристики АС

Форма выходного сигнала 
Переменного тока

КНИ
Перегрузочная способность

Время переключения на 
байпас и обратно

XMI30HR-P-X XMI60HR-P-X XMI90HR-P-X XMI120HR-P-X XMI150HR-X
Мощность 3 кВА 6 кВА 9 кВА 12 кВА 15 кВА

Напряжение переменного тока 220/176-250В (регулируется) 
Частота 50 Гц ± 5%

Коэффициент мощности ≥ 0,99
Напряжение постоянного тока 48В (43-58В)

Коэффициент мощности 0,8
Напряжение переменного тока 220±2% (режим инвертора)
КПД > 90% (режим инвертора)
Частота 50 Гц ± 0,25 Гц (режим инвертора

Чистая синусоида (режим инвертора)

< 3% (линейная нагр. при полной мощности на выходе)
125% в течение 1 минуты; 150% в течение 10 секунд

≤ 8 мс

-48В (режим инвертора без питания нагрузки
постоянного тока)

Напряжение постоянного тока

≥ 55В

XMI30HR-P-X XMI60HR-P-X XMI90HR-P-X XMI120HR-P-X XMI150HR-X

суффикс Х: ток 6А/12A/18A/24A/30A (при наличии 
зарядника)Выходной ток заряда батарей



Инверторы параллельной работы для 
Телекоммуникационного оборудования

Семейство продуктов | Серия XMI_HR-P, 60V

Наименование

Напряжение переменного тока
Частота
Коэффициент мощности
Напряжение постоянного тока
Выходные характеристики АС
Коэффициент мощности
Напряжение переменного тока
КПД
Частота

Форма выходного сигнала 
Переменного тока

КНИ
Перегрузочная способность

Время переключения на 
байпас и обратно

Мощность 3 кВА 6 кВА 9 кВА 12 кВА 15 кВА

Входные характеристики
220/176-250В (регулируется)

50 Гц ± 5%
≥ 0,99

60В (50-75В)

0,8
220±2% (режим инвертора)

> 90% (режим инвертора)
50 Гц ± 0,25 Гц (режим инвертора

Чистая синусоида (режим инвертора)

< 3% (линейная нагр. при полной мощности на выходе)
125% в течение 1 минуты; 150% в течение 10 секунд

≤ 10 мс

-60В (режим инвертора без питания нагрузки
постоянного тока)

Суффикс Х: ток 6А/12A/18A/24A/30A (при наличии 
зарядника)

Напряжение постоянного тока

Выходной ток заряда батарей

XMI30HR-P-X XMI60HR-P-X XMI90HR-P-X XMI120HR-P-X XMI150HR-X

Наименование

Батарея

Сигнализация о пониженном 
напряжении батареи

Защита от пониженного 
напряжения батареи

Защита от повышенного 
напряжения батареи

Включение батареи после 
срабатывания защиты от 
повышенного напряжения

Выходные характеристики в режиме инвертора

Защита от повышенного 
напряжения батареи

Сигнализация о пониженном 
напряжении инвертора
Защита

Дополнительно

Пользовательский интерфейс

Физические параметры

Габаритные размеры

Вес, кг

53,75В ± 0,5В

≤ 50В

≥ 75В

≥ 245В переменного тока

Защита от обратной полярности

≤ 200В переменного тока

КЗ выходных цепей +
Перегрев +

Номинальное напр-е батареи 60В постоянного тока
ЖК -дисплей

Наработка на отказ, не менее, ч. 150 0 0 0

482,6х492х222
(5 юнитов)

482,6х350х 482,6х500х
44,5 (1 юнит) 88 (2 юнита)

< 10 < 20 < 30 < 50

Мощность 3 кВА 6 кВА 9 кВА 12 кВА 15 кВА

≥ 68,75В

XMI30HR-P-X XMI60HR-P-X XMI90HR-P-X XMI120HR-P-X XMI150HR-X

Да, при наличии зарядника
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